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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ustawienie zaston przeciwénieznych na drogach wojewodzkich Nr 491, 492 | 494
Siatki przeciwéniezne i paliki stanowia wiasno$¢ Zamawiajacego.
Wyszczegdlnienie robot:

Ustawienie zaston przeciw$nieznych.

1.Pobranie siatek i palikéw z magazynu zamawiajacego.
2.Transport materialéw na miejsce ustawienia.
3.Ustawienie, zamocowanie stupkow .

4.Naciagniecie linki i przymocowanie siatki.
5.Utrzymanie zaslon do czasu demontazu.

Demontaz zaston przeciwénieznych na drogach wojewédzkich
1.oddzielenie siatki od palikéw

2.zwinigcie siatki w rulony

3.odwoz siatek na baze zamawiajgcego

4.utozenie siatki na bazie w stosty

5.wyciagniecie palikow z ziemi

6.0odwoz palikow na baze zamawiajgcego

7.utozenie palikéw na bazie w sztaple

Podstawa:

Kalkulacja wiasna

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 4906



2014 zalony przeciwéniezne DW PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
techn. wa
1 34928340- |Ustawienie zaston przeciwsnieznych
3
1/D-10.10.01a DW 491 m
d.1 kalk. wias- |Wykonanie ogrodzenia z siatki przeciwsnieznej na stupkach
na drewnianych osadzonych w gruncie
siatki i paliki - materiat inwestora
3400 m 3400,000
RAZEM 3400,000
2|D-10.10.01a DW 492. m
d.1 kalk. wtas- |Wykonanie ogrodzenia z siatki przeciw$nieznej na stupkach
na drewnianych osadzonych w gruncie
siatki i paliki - materiat inwestora
350 m 350,000
i RAZEM 350,000
3/D-10.10.01a DW 494, m
d.1 kalk. wias- |Wykonanie ogrodzenia z siatki przeciwsnieznej na stupkach
na drewnianych osadzonych w gruncie
siatki i paliki - materiat inwestora
3325 m 3325,000
RAZEM 3325,000
2 34928340- |Demontaz zaston przeciw$nieznych
3
4/D-10.10.01a DW 491. m
d.2 kalk. wias- |Rozebranie ogrodzen z siatki przeciwénieznej
na
3400 3400,000
) RAZEM 3400,000
5/D-10.10.01a DW 492. m
d.2 kalk. wias- |Rozebranie ogrodzer z siatki przeciw$nieznej
na
350 m 350,000
RAZEM 350,000
6/D-10.10.01a DW 491. m
d.2 kalk. wias- |Rozebranie ogrodzen z siatki przeciwsnieznej
na
3325 m 3325,000
RAZEM 3325,000
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