SPECYFIKACJE TECHNICZNE

do stosowana przy wykonaniu i odbiorze rob6t droggw zlecanych przez Powiatowe Zgdy Drég,
ktore zostamwykonane w 2006r. jako naprawy déma na drogach wojewddzkich zatizanych przez
Zarzd Drog Wojewodzkich w Katowicach.

SPIS SPECYFIKACJI

DM-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
DM-00.00.00 Wymagania ogdlne

D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw korkstyjnych
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego BA 25

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.05a Warstwécieralna z betonu asfaltowego BA 12,8
D-05.03.05b Warstwa wiaca z betonu asfaltowego BA 25

D-07.00.00 URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D-07.01.01 Oznakowanie poziome
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DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST ZDW

Specyfikacja Techniczna Zadu Drog Wojewdédzkich (ST ZDW) DM.00.00.00.

Wymagania Ogélne odnassie do wymaga wspolnych dla poszczegélnych wymadachnicznych dotyezych
wykonania i odbioru Robét, ktére zosganykonane w 2006r. jako naprawy dzma na drogach wojewdédzkich
zaradzanych przez Zasd Drog Wojewddzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24.

1.2. Zakres stosowania ST ZDW

Specyfikacje Techniczne stanevazes¢ Dokumentéw Przetargowych, Kontraktowych/Umownyctalery je
stosowé w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpugektil.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST ZDW

1.3.1.Wymagania og6lne nalg rozumie i stosowé w powiazaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Lp. Nr Tytut Specyfikacii

1. DM-00.00.00 Wymagania ogéine

2. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie wakonstrukcyjnych

3. D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego BA 25

4. D-05.03.05a  Warstwaaghca z betonu asfaltowego  BA 25
5. D-05.03.05b  Warstwaieralna z betonu asfaltowego BA 12,8
6. D-07.01.01 Oznakowanie poziome

1.3.2 Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specsfijach Technicznycheba stosowane przez
Wykonawe w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione popgj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa obiekt budowlany, niefalacy budynkiem, stanowty calag¢ techniczno-aytkows
(droge) albo jego czs¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus

ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstymdd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchiphsioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montewa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaclrpojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawilzeana do usugtia po jego zakczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy- opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizaty do
notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoeggn rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polédennej korespondencji technicznej pahy Kierownikiem Projektu,
Wykonawa,.

1.4.6. Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
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1.4.7. Kierownik budowy
- osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do wysbwania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu/Umowy.

1.4.8. Kierownik Projektu / Inzynier/ Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych
kontraktowych/umownych (wyznaczona przez Zamawijo, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roladtniinistrowanie kontraktem/umaw

1.4.9. Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggmai awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.
1.4.11. Korpus drogowy- nasyp lub ta ez¢ wykopu, ktdra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowéw.
1.4.12. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celozahia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Rejestr Obmiaréw- akceptowany przez Kierownika Projektu rejegtionumerowanymi stronami stacy
do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych
zakcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaksephe przez Zamawigego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgrob zwhzanych z ocepjakasci materiatdw oraz Robot.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robét, zgodne z Przetargbwkumentagj i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przezdiivnika Projektu.

1.4.16. Nawierzchnia warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania ob@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwacieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa saa do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniagej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna €& nawierzchni stgaca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnesépodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeni&en czstek podiga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtéwraadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkamtatza
mrozu.

h) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu uniediwiienia przenikania cgtek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leicej powyej.

i) Warstwa odsgczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostaj sk do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.18. Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednioymtrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
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1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodnd¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjanjésk
przedziat tolerancji nie zostat okteny z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju Rob6t budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wWinimi
oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy #eadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi isrodowisko przed uekliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywak pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podt@e- grunt rodzimy lub nasypowy, 2ecy pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania.

1.4.23. Podidge ulepszone
- gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w celu unaliwienia przegcia ruchu
budowlanego i wiciwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Kierownika Projektu wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezddinika Projektu,
w formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawazamnych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gatenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym) istnieacego
pofaczenia.

1.4.27. Przepust obiekt wybudowany w formie zamkiej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego labruthu kotowego, pieszego.

1.4.28. Przeszkoda naturalna
- elemengrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprmyktad dolina,
bagno, rzeka itp.

1.4.29. Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi itp.

1.4.30. Przetargowa Dokumentacja- Dokumentacja, ktéra wskazuje lokalizgatharakterystyl wymiary (opis
przedmiotu zaméwienia) obiektgdncego przedmiotem Robot, 86 (przedmiar) Rob6t i Szczegbtowe Specyfikacje
Techniczne wykonania i odbioru Robot.

1.4.31. Przedmiar- wykaz Rob6t z podaniem ich $ld w kolejnasci technologicznej ich wykonania.

1.4.32. Rekultywacja- Roboty majce na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33. Zadanie budowlane cz$¢ przeds¢wziecia budowlanego, stanoagia odebna catas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtleghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegd na wykonywaniu Robét zezanych z budow modernizacj/przebudow, utrzymaniem/napraav
dorazna oraz ochroa budowli drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycrce Robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za j@kizh wykonania oraz za ich zgodiéaz Przetargow Dokumentacj
i poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagainuzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy, Dziennik Budowy orazeRargovi
Dokumentagj.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone peakiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2. Zgodnd¢ Robo6t z Przetargowy Dokumentacja

Przetargow Dokumentagj, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumpregkazane przez Kierownika
Projektu Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu/Umowy, a wymagania wyszczegolnione watlygednym z nichs
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dislentacji.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bteddw lub opuszczew Przetargowej Dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadohKierownika Projektu, ktéry dokona odpowiednich amiub poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiar6w waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatialzgodne z PrzetargavDokumentacj. Dane okrélone w
Przetargowej Dokumentacjetla uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweineéntow budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa
bliska Zgodndg¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z Przetargaokumentagj i wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoBuygw okresie trwania realizacji
Kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robat.

Za utrzymanie ruchu publicznego useasi wykonanie Robét utrzymaniowych i remontéwhieych, niezigdnych
do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standartechnicznym, zalmnym dla tej drogi. Powgze nie
obejmuje odniezania i zwalczania gotoledzi, ktére wykonuje admtir@tor drogi.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczyjstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zapory, czasqwygnalizagi, swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewdtaj
w ten sposodb bezpiear#wo pojazddow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzieh i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczge powinny zostazaakceptowane przez Kierownika
Projektu.

Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, wjstach i iléciach okrélonych przez Kierownika Projektu,
tablic informacyjnych, ktorych t&é bedzie zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Tablice informacyjne &da utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabody zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w Cen
Kontraktows/Umowns.

1.5.5. OchronaSrodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dateochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robét widaeniowych Wykonawcaddzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezslo przepiséw i norm dotygzych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub
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wlasndaci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastivie
jego sposobu dziatania. Stoguigk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgdl na:

1. Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévdgdiojazdowych.

2. Srodki ostranosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekéw wodnyckami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne &da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat realizaciji
Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mphy¢ stosowane do wykonywania

robot.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do Robot kda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion
jednostlk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, @akmczeniu Robét ich szkodlivéd zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawiigy powinien otrzyméazgod: na wycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administraciji patwowe;j.

Konsekwencje tycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a stanoych jakiekolwiek zagrienie dla
srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemi®ndci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwiazku z niewtdciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakimatan ze strony Wykonawcy
nastpi uszkodzenie lub zniszczenie wiascigprywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swogkt naprawi lub
odtworzy uszkodzona whasfiow taki sposéb, aby stan naprawionej widsnbyt nie gorszy ni przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca kdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzkua instalacji na
powierzchni ziemi i urzdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudiyeh instalacji zgodnie z wymaganiami
uzytkownikéw oraz lgdzie odpowiedzialny za ochretlych uradzex podczas trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest ochraaw swoim harmonogramie rezeywzasowy dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Kierownika Projektu i wtadze lokalne o zamiarzepoczcia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpaeiadomi Kierownika Projektu i zainteresowane vekad
oraz ledzie z nimi wspotpracowadostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca kdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizzakua instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych znajdagych st w terenie olgtym Robotami.

1.5.9. Ograniczenie obaizen 0si pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone naviezo ukaiczony fragment
budowy i Wykonawca ¢xizie odpowiedzialny za naprawszelkich Rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgoznie
poleceniami Kierownika Projektu.
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1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcalbie przestrzegawszystkich obowizujacych przepiséw dotyezych
bezpieczéstwa i higieny pracy, mdzy innymi Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezphstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robét budowlanych, stwargaych zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. nr 151 poz. 12562 r.
2002).

W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nédsigjacych odpowiednich wymagdasanitarnych. Wykonawca
zapewni i ledzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia bezpiearsgwa publicznego. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
sa uwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremiRob6t i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do Robét od
Daty Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakaenia przez Kierownika Projektu.

Wykonaweca kdzie utrzymywd Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamigrmo by prowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy tv zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie Kierownika Projektu powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centramijscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasv jakikolwiek sposdb zvazane z Robotami idalzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia Robét. Wykonawedde przestrzega
praw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdlkieymaga prawnych odngnie
wykorzystania opatentowanych adzei lub metod i w sposéb agty bedzie informowa Kierownika Projektu o
swoich dziataniach, przedstawdajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.13. Ré6wnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Przetargowej Dokumentacji powotaaé&onkretne normy lub przepisy, ktére spetniaaj
materialy, spret i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbad@oboty, hda obowazywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyath norm i przepisow, o ile w kontrakcie/umowie ni
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotanemoirprzepisy g panstwowe lub odnosggsie do konkretnego
kraju lub regionu, magby¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewcEgzasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy i przepisy, pod warunkiem ich udréego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika ProjeRiiznice pomédzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mushky¢ doktadnie opisane przez Wykonawiqrzedtazone do zatwierdzenia ich
przez Kierownika Projektu.

W przypadku, kiedy Kierownik Projektu stwierdze zaproponowane zmiany nie zapewnizgsadniczo rownego
lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosgje@inorm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekeriatow przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstaw
szczeg6towe informacje dotygz proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prig@rownika

Projektu.

Zatwierdzenie partii (c&ci) materiatéw z danegarédta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegérddta w sposob goty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstRob6t.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozutad wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiekzrédet miejscowych i jest zobowzany dostarcayKierownikowi Projektu wymagane dokumenty
przed rozpooziem eksploatacjtrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentaepwierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia KierownikoRiojektu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdalosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopéw i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwjgonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé@iT erenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Przetargowej Dokumentacjetla wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktadowdpdnio do wymaga
Przetargowej Dokumentacji lub wskazsierownika Projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownikaj&ktu, Wykonawca niedulizie prowada zadnych
wykopdéw w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéieigne w Przetargowej Dokumentac;ji
Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

Destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych stainwtasng¢ Zamawiajicego i zostanieayty do umocnienia
poboczy. Koszty pozyskania i przewozu (tamanegsjrditu Wykonawca uwzgtini w kosztach frezowania.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektaelu sprawdzenia zgodém
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kirgtateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektwetizie przeprowadzat inspekojvytwérni beda zachowane nagujace
warunki:

a) Kierownik Projektu kdzie miat zapewnionwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Kierownik Projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizagefrgowej Dokumentac;ji j.

2.4. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowyglla ztozone
w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektilid&erownik Projektu zezwoli Wykonawcy nazycie tych
materiatéw do innych rob6tnte, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tyciteniatow zostanie
przewartdciowany przez Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdusie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonamydonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyeld czasu, gdyeala one potrzebne do Rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ | wkasciwos¢é do Rob6t i byty dogpne do kontroli
przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w jsgach zorganizowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Przetargowa Dokumentacja przewidujeaiiwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi KierdwnProjektu o swoim zamiarze, co najmniej tydzie
przed uyciem materiatu, albo w okresie derym, jéli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez
Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzateriatu nie me by pézniej zmieniany bez zgody
Kierownika Projektu.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spst, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Spezuzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aigacji Robdét,
zaakceptowanym przez Kierownika Projektu; w przypabraku ustalew takich dokumentach sgitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Prajekt

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamistikrgmi w
Przetargowej Dokumentac;ji i wskazaniach Kierowritkajektu w terminie przewidzianym Kontraktem/Umipw
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robét ma byitrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofgodowiska i przepisami dotygezymi jego tytkowania.
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dolentéw potwierdzagych dopuszczenie spta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Przetargowa Dokumentacija przewidujeAiveos¢ wariantowego gzycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektsmmim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacged
uzyciem sprztu. Wybrany spr&t, po akceptacji Kierownika Projektu, nie aeoby pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantace zachowania warunkéw Kontraktu/Umowy,
zostan przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nigaiszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie materiatéw/sgta na
i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie nigathe zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowsdankéw i w
sposéb cigty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Kierownika Projektu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Rob6t i wkziwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dglizie zapewniéprowadzenie Robo4t zgodnie z zasadami @&rgymi w Przetargowej
Dokumentaciji i wskazaniach Kierownika Projektu,esntinie przewidzianym Kontraktem/Umaw

Wykonawca kdzie usuwaé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenw®yd

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgotnie z PrzetarganDokumentagj, oraz za jak&
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Rob6tchezgodnéc z Przetargow Dokumentacj, PZJ, projektu
organizacji Rob6t oraz poleceniami Kierownika Pkoje

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgs$oi wszystkich
elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami ¢dnymi wynikagcymi ze stanu istniegego drogi i danymi technicznymi
okreslonymi w Przetargowej Dokumentacji lub przekazanymipsmie przez Kierownika Projektu. Napstwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robo6t zosfajesli

wymagéa tego kedzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawea witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysckarzez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonavway
odpowiedzialnéci za ich dokladng:.

Decyzje Kierownika Projektu dotysee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen&nbét kkda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie/lUmowie,e®azgowej Dokumentaciji, tak w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwadhi wyniki bad& materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwéwliadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywage na rozwzan kwestk.

Polecenia Kierownika Projektwetla wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod grdba wstrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tyfodunosi Wykonawca.
Obowiazkiem Wykonawcy jest, po wginym przeanalizowaniu technologii rob6t i przedygatowaniem
harmonogramu roboét, uzgodnienie z Zamaaadgin organizacji ruchu na czas prowadzenia Rob6t.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kier&ari®rojektu Programu
Zapewnienia Jaki, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykearia Robdt, madiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarargog wykonanie Rob6t zgodnie z Przetargdokumentacj oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu.

W przypadku, gdy prowadzone Roboty rraldo rodzaju robét stwarzajych szczegélne zagrenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 151, pt256) Wykonawca ma oboszek przedstawienia,
najp&niej w terminie 7 dni przed rozpogdem Robo6t, odpowiedniego planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(bioz).

Program Zapewnienia Jakdci bedzie zawiera:

a) cz$¢ 0gblmn opisupca:

- organizag} wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadadRobat,

- bhp,

- plan bioz (kiedy wymagany),

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakao terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robét,

- system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jakm wykonywanych Robdét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumegthego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlgcprowadzenie badd,

- sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmd
sterupcych a take wyciganych wnioskéw i zastosowanych korekt w process@mologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Kierownikowi Projeilkt

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu Robdét:

- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz uidzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipisieezy,
kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przestitith wtasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i proceddmpomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwalyzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementow Robot,

- spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét dmlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakosé
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robo6t i jakéci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezldne do
pobierania prébek i badanateriatow oraz Robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownikj&ktu mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatébw oraz Robo6t gstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrfiraetargowej Dokumentacji.
Minimalne wymagania, co do zakresu badah czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoae, Kierownik Projektu ustali, jaki zakres kortijest konieczny, aby
zapewné wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem/Umpw

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projek$wiadectwaze wszystkie stosowane udzenia i sprat badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm okg&ajacych
procedury bada

Kierownik Projektu lgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Kierownik Projektu lgdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach
dotyczacych uradzen laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunetod badawczych.
Jezeli niedocigniecia te kyda tak powane,ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Kierownik Projektu
natychmiast wstrzymazycie do Robét badanych materiatéw i dégiye do wycia dopiero wtedy, gdy
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niedocagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych
materiatow.

Wszystkie koszty zwvazane z organizowaniem i prowadzeniem Bahateriatdw ponosi Wykonawca.
Kierownik Projektu jest upowaiony do kontroli wszystkich Robét oraz materialdastarczonych na budevub
na jej terenie produkowanych, agkapc w to przygotowanie i produkgjmateriatow. Kierownik Projektu
powiadomi Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaRgaboty, ktére nie spetnijvymaga
jakosciowych.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prabygéetych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane do
bada.

Kierownik Projektu lgdzie mig zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawogdbie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyeldd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryveanawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Kierownika Projektu.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Kierownika Projektgda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany giezeawnika Projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaretls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlawWykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzapiejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania, Wykonawca przedstawi ngmge ich wyniki do
akceptacji Kierownika Projektu.

W ramach Rob6t Wykonawca wykona badaniaéigprezystych nawierzchni belkBenkelmana vsladzie prawego
kota w ilosci co 50m naprzemiennie nazkkiym pasie ruchu

Jeden pomiar wykonujemy przed realizagjbét, drugi — po ich realizacji, oba doktadnigym samych punktach.
Wyniki bada Wykonawca przekee Zamawiagcemu w cagu 14 dni po dokonaniu odbioru ostatecznego. Kiysht
bada Wykonawca ujmie w kosztach ogdlnych budowy.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywaKierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikamideh jak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia Jakb

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzagtdiug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniorgst do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdwzddta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systa kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawacenia
zgodn@¢ materiatdow i Rob6t z wymaganiami SST na podstdaiga wtasnych oraz wynikdw bada pomiaréw
zawartych w raportach Wykonawcy.

Kierownik Projektu mae pobiera probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcga niewiarygodne to Kierownik Projektu poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lutbadkowych badéa albo oprze
si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétimoateriatéw i Robét z PrzetargaWokumentagj W

takim przypadku catkowite koszty powt6rnych lub dtdadwych bad&i pobierania prébek poniesione zostanzez
Wykonawe.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Projektumoze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1) Certyfikat na znak bezpieamtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz edaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2) Deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodngci z:

- Polslky Normg lub

- Aprobat, Techniczn, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, Jeeli nie s objete
certyfikacp okreslona w pkt.1. i ktére spetniajwymogi Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumergyns/magane przez SST ida partia dostarczona do Robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonagvc
Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyravaiazujacym Zamawiagcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dédaokresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olaaujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robot, stanu bezpietzteva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgrbudowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyekzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatsmap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatstwego. Zapisy dxla czytelne, dokonane trwatechniky, w
porzdku chronologicznym, bezgrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida oznaczone kolejnym numerem anika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nalsy wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Przetargowej Dokumentacji,

- uzgodnienie przez Kierownika Projektu Programpetanienia Jakii i harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpocgcia i zakadiczenia poszczegdélnych elementéw Robét,

- przebieg Robét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

- daty zargdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zand@jch i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtirakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotycace jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli d@goiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budoveddbprzediaone Kierownikowi
Projektu do ustosunkowaniasi

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do DziennikadBwy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcigj
lub zagciem stanowiska.
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6.8.2. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadzawisposob cigty w jednostkach przgfych w Kosztorysie i wpisuje
do Rejestru Obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodablub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstlykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jald. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru Rob6t. Winny ldyudostpnione na
kazde zyczenie Kierownika Projektu.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprécz wymienionych w pkt. (6.8.1, 6.8.2, 6.8r8astpujace dokumenty:
a) zgtoszenie na realizagadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&la przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomieedabezpieczonym. Zagitie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowydh zawsze dogpne dla Kierownika Projektu i przedstawiane doadglna
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Rob6t kdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z fargows Dokumentagj, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze i Kosztorysie

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powrngieniu Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni pftgm terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Obmiar podlega akceptacji Kierownika Projektu.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych Wlepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych nie zisalykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich Robdét.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Kierownika Projektu namie.

Obmiar gotowych Robét nalg przeprowadz&z czstotliwoscia nie rzadsz niz wymagam do dokonania
mieskcznych ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoeym w Kontrakcie/Umowie.

Obmiar nie powinien obejmowalodatkowych Robét niewykazanych w Przetargowejubo&ntaciji z wyjtkiem
Rob6t zaakceptowanych przez Kierownika Projektpigaie. Zwickszona ilé¢ Rob6t w stosunku do Przetargowej
Dokumentacji wykonana bez pisemnego upavienia Kierownika Projektu nie nae stanowt podstawy do

roszczé o dodatkowa zapfat

7.2. Zasady okrélania ilosci Rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtdici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;j.

Je&li Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie wymagaggo inaczej, obfosci beda wyliczone w
m3 jako dtugé¢ pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢ha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolgkhlzaakceptowane przez
Kierownika Projektu.
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Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spex wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduizie posiadawazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie uradzenia pomiaroweddla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaan
Rob6t.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aigty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdgkie w przypadku
wystepowania diuszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblizzéeda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejscacgzknog by¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodnoiyerownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym, w przypadku
wystapienia wad i usterek, wykonanie niediych korekt i poprawek bez hamowania ogélnegogpasRobdét.
Odbioru Robd6t dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowas¢ danej czsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem debazika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbidgdzie przeprowadzony niezwitocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budopgwiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu.
Jakai¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podsebvada wtasnych oraz
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav
konfrontacji z PrzetargomDokumentagj i uprzednimi ustaleniami.

Nie dopuszcza sido dokonania Odbioru Rob6t w przypadku wip#tnia wad i usterek mgjych znaczcy wplyw
na jak@¢ wykonanych Robo6t oraz phiejsz negatywm prac catej konstrukcji w okresie eksploatacji. W takim
przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokomavszelkich staracelem likwidacji tych wad i poprawy
jakasci rob6t na wiasny koszt..

W przypadku, gdy Kierownik Projektu stwierdzg zaistniate wady i usterki nie maj istotnego wplyma ogolia
jakos¢ wykonanych Robdét mie dopdci¢ do Odbioru Robét pod warunkiem odpowiedniego wyehia okresu
gwarancji i ekojmi na wykonane roboty..

8.2. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi | jakosci wykonanych cgéci Rob6t. Odbioru agciowego Rob6t dokonuje
sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. @didRobét dokonuje KierownikProjektu.

8.3. Odbidr ostateczny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecztpgo wykonania Robét w odniesieniu do ichdipjakaci i
wartasci. Catkowite zakaczenie Robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiationiem na pimie o tym fakcie Kierownika
Projektu.
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Odbiér ostateczny Rob6t nagt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowylitzac od dnia
potwierdzenia przez Kierownika Projektu zakmenia Robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.3.1.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaxporez Zamawiagego w obecniei Kierownika Projektu i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jaktowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania Rob6t z PrzetarggWokumentacy W
toku odbioru ostatecznego Robo6t komisja zapozna sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rolzépetniagcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pskoavych lub Robét uzupemiggych w warstwie
scieralnej lub Robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego Robételiéch jakaic i ilos¢ w poszczegélnych asortymentach jest zgodna
z warunkami Kontraktu/Umowy, SST oraz ustaleniapnlieceniami Kierownika Projektu.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Przetargbekumentag z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéstgo ruchu, komisja dokona odpowiedniego wyehia
okresu gwarancji igkojmi, oceniajc pomniejszog wartas¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego Robé
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaamy przygotowa nastpujace dokumenty:

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Przetagg®wkumentaciji, ewentualnie uzupetaizg lub zamienne).
2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty)

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ.

5. Deklaracje zgodrci lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PZJ.

6. Opink technologicza sporadzona na podstawie wszystkich wynikéw badpomiaroéw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualmptidt towarzyszcych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia, wodocigowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaniahyobét
wiascicielom uradzea.

8. Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz Rob6t i sieci uzbrojenia terenu.

9. Sprawozdanie kierownika budowy wraz gniadczeniem o zakzeniu Robot.

10. Protokoty odbioréw e#ciowych i rob6t zanikajcych (podlegajcych zakryciu).

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wazdém przygotowania dokumentacyjnego nidagotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkee: wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Rob6t.

Wszystkie zaradzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag k:da zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupgheych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rabdzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér gwarancyjny &zie dokonany na podstawie corocznej kontroli staahnicznego (oceny wizualnej)
obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaqaa jednostik obmiarow ustalon dla
danej pozycji Kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstaw ptatnaci jest wartdé¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgowej krdzie uwzgtdniac wszystkie czynnéei,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w Szczegdtowej Specyfikaciji
Technicznej i w Przetargowej Dokumentac;ji .

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétidobejmowa:

- Robocizr bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami, - wart@ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportiier@n Budowy,

- wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,

- Koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczane zgodnie z obawijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowaniagido wymagé Warunkéw Kontraktu/Umowy i WymagaDgodlnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie waruideslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca jest zobowkany do zrealizowania na czas trwania budowy, umysgo od Zamawiggego Projektu
Organizacji Ruchu. Koszty wykonania Organizacji Ruoa czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie
Wykonawcy ley rowniez spetnienie roszczeosob i podmiotow, ktére w zadku z wprowadzeniem Organizacji
Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robét dazaijegokolwiek uszczerbku.

1. Koszt wybudowania objazd6w / przejazddw i orgagji ruchu obejmuje:

a) Ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietstva ruchu.

b) Przygotowanie terenu.

c¢) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chledn, kraweznikow, barier, oznakowai drenau.

d) Tymczasowe zabezpieczenieaglzen obcych.

2. Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organjizacchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet

b) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

3. Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw i organigaachu obejmuje:

a) Usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obwieszczenie MRRIB z dnia 10-11-2000 r. w sprawgszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budoel
(Dz. U. Nr 106, poz. 1126) z pdiejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27-04-2001 — O odpadach (Dz. U. Np62. 628)

Zarzdzenie Ml z dnia 19-11-2001r. w sprawie dziennikddwy, montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555)

Rozporadzenie MGPIB z 19-12-1994r w sprawie aprobat idauigtw technicznych dotyazych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10, poz. 48)

Rozporadzenie MGPIB z 21-02-1995r w sprawie rodzaju i ealropracowageodezyjno-kartograficznych oraz
czynnaci geodezyjnych obowrujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)

Rozporadzenie Ml z 06-02-2003r w sprawie bezpigtteva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporadzenie Ml z 27-08-2002r w sprawie szczegotowegaesaki formy planu bezpiecistwa i ochrony
zdrowia oraz szczegOtowego zakresu rodzajow robdowlanych, stwarzagych zagraenia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyfaetograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163) zzpéejszymi
Zmianami).
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