Szczego6towa Specyfikacja Techniczna ZDW D.05.03.05b

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05b WARSTWA $CIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO BA12,8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST ZDW

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej Zarzadu Drgg

ojewddzkich (SST

ul. Lechicka 24.

1.2. Zakres stosowania SST ZDW

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna ZDW jest stosowana jako/Dek argowy \ Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét pod nadzorem Zarzadu Drég Wojewddzkie R WCa ionych w p.
1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST ZDW

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Modul sztywnosSci - jest %o stosune
jednostkowego wywotanego prze S
czasu), wyrazony w MPa.

1.4.3. Odksztaleéenie. je

¢st odpowiedzialfy za jako§¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja
niafi Ki¢rownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na warstwy nawierzchni nalezy stosowac:

- asfalt drogowy rodzaju D35/50 spelniajacy wymagania normy PN-EN 12591:2004 i posiadajacy
odpowiednia Aprobatg Techniczna;

- kruszywo tamane granulowane ze skal magmowych i przeobrazonych oraz kwarcytéw i piaskowcéw: kl. I'i
11", gatunek 1 wg PN-B-11112:1996;

- kruszywo tamane granulowane dolomitowe > : k. I, gatunek 1 wg PN-B-11112:1996;

- kruszywo tamane granulowane z surowca sztucznego (zuzle stalownicze, pomiedziowe, inne) kl. I, gatunku
1 wg PN-B-11112:1996;
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- grysy i zwir kruszony z surowca naturalnie rozdrobnionego kl. I gatunku 1, wg Zal. G PN-S-96025:2000
- wypehiacz wapienny wg PN-61/S-96504;
- $rodki adhezyjne.

Y Tylko pod wzgledem scieralno$ci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kLI, gat.1

? Zawarto$¢ we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami <50% (m/m), zawarto$¢ we frakeji piaskowej max. 100% (m/m)

2.2. Asfalt drogowy D35/50
Tabela 1. Wymagania dla asfaltu drogowego D35/50, wg PN-EN 12591:2004

Lp. Wtasciwosci Wymagania \@oda badan
Wiasciwosci obligatoryjne \
1 | Penetracja w 25 °C Q1 mm |7 35530 [T PNENN426
2 | Temperatura migknienia °C 50(\78 PN-EN 121\27
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz /‘?& 2}4\0 /M\I 2/2/592
4 | Zawarto$¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniej niz % | N\ N99 PN(EN 12592
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wigcej niz, 2o/ N\ 95\ |PN-BN 12607-1
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz % N \33 PN-EN 1426
7 | Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz o 5?\ PN-EN 1427
Wiasciwosci specjalne kidfeye
8 | Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz N ( o NON\2,2 PN-EN 12606-1
9 | Wzrost temperatury migknienia po starzeniu\ nﬁ\w/igcéi nig ™~ 8 PN-EN 1427
8 | Temperatura famliwosci, nie wyzsza niz, -5 PN-EN 12593
Dopuszcza si¢ inne rownowaz
2.3. Wypelniacz podstawow
Zawarto$¢ weglanu wapnia~Cal h i § iec do produkcji wypetniacza powinna by¢
nie mniejsza niz 90%.
Nie przewiduje si¢ stosowania pytow z odpylania otaczarni jako wypetniacza.
bela 2. Wiadciwosch\wypetniagza podstawowego
Lp. Wymagania
| 100
95
80
2 1,0
\3 2500 - 4500

asfaltu badana wg PN-84/B-06714/22, nie mniejsza niz 80% otoczenia.
Tabela 3. Wymagania dla kruszyw - cechy klasowe

Wymagania Wymagania dla
Lp. Wyszczegdlnienie wtasciwosci dla grysow (w tym grysow i Zwiréw
sztucznych) kruszonych
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, % (m/m)
1 |-po petnej liczbie obrotéw <350/<25" <250
- po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku do masy po <30,0/<25"Y <250
petnej liczbie obrotéw
Nasigkliwo$¢, nie wigcej niz % (m/m):
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych:
2 | frakcja 4 + 6,3 mm 1,5 1,5
frakcja powyzej 6,3 mm i kliniec 1,2
b) dla kruszyw ze skat osadowych: 2,0
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3 | Odporno$¢ na dzialanie mrozu, % ubytku masy, <20 <25
4 Odporno$¢ na dzialanie mrozu wedtug zmodyfikowanej <100 )
metody bezposredniej, % (m/m) -
Dodatkowe wymagania dla grysow sztucznych
5 | Rozpad wapniowy, nie wigcej niz 1 -
6 | Rozpad Zelazowy, nie wigcej niz 1 -
" dot. grysow dolomitowych i sztucznych

Tabela 4. Wymagania dla kruszyw - cechy gatunkowe

Wymagania dla | Wymagania dla

Lp. Wyszczegolnienie wiasciwosci Wy magania dla grysow ZWIirow
grysow kruszonych kruszonych
Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsiane na

| mokro, % masy: ) b <15
a) dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 mm x2,0 <13 -

b) dla frakcji powyzej 6,3 mm @ rh 0, j\
Zawartos¢ frakcji podstawowych tacznie, % masy: \SS\\/

2 | ) dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 mm > 84, \2\@0,0 =>80,0
d) dla frakeji powyzej 6,3 mm 285 >85,0 > 85,0
Podziarno, % masy

3 | c) dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 mm <15, <150
d) dla frakcji powyzej 6,3 mm < 10 <10,0

4 | Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz, % N \i\&g\ §8,0 <8,0

5 |Zanieczyszczenia obce, % masy \ (\g b,\L <0,1 <0,1

6 |Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, % masy S\Q\S <25 -

7 | Zawarto$¢ ziarn przekruszonych, % " ) \ >90 270

8 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organiczy[%h, barwp/ cieczy tﬁrw\a ciecjy nie ciemniejsza od wzorcowej

7 zawartos¢é ziarn przekruszonych oznacza sie zgodmie z m¥odq podang (W xglacnikd>yG” Wormy PN-5-96025

24.2. Wymagania dodatkowedla

{ stonecznej i zmian natury chemicznej -
i/Badanie zgorzeli przeprowadza si¢ metoda

famanego i mieszanki drobnej granulowane;j

Wymagania, % m/m
. mieszanka drobna
piasek tamany granulowana
0.075 = 2 mm 0,075 — 4 mm
Sktad'\ziarnowy
1 |a)zawa (?;xfr:kcj' , pOWYyZzej - 15
b) zawartsc wigcej niz 15 15
Wskaznik pjaskowy, nig’mniejszy niz:
2 | a)dla kruszywa ze skdt magmowych i przeobrazonych 65 65
b) dla kruszywa'ge skat osadowych 55 55
3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, nie wigcej niz 0,1 0,1
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza niz wzorcowa

2.5. Srodek adhezyjny

W przypadku gdy przyczepnos¢ lepiszcza do kruszyw wynosi mniej niz 80% nalezy stosowac $rodek

adhezyjny posiadajacy Aprobate Techniczng IBDiM.
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okre§lonymi w SST
DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”, p. 3.

Wytwoérnia mieszanek mineralno-bitumicznych powinna by¢ w pelni zautomatyzowana, z rejestrem
komputerowym dajacym mozliwo$¢ kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, o wydajnosci co
najmniej 100 ton na godzing.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ aktualne §wiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Kierownikowi Projektu §wiadectwo dopuszczenia Wytwérni do
ruchu wydane przez Inspekcje Sanitarng i wtadze ochrony srodowiska.

Uktadarka mechaniczna o wydajno$ci skorelowanej z wydajno$cia wytfworni,
sterowaniem, pozwalajacym na ulozenie warstwy z zalozona gruboscia i szerokoXcia,

wibracyjna do wstgpnego zaggszczania. :

qutomatycznym
grzgwang plyta

Walce stalowe gladkie z wibracja, $rednie i cigzkie.

Cysterna na wodg.

Sprzet drobny pomocniczy.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transpo
4.2. Transport materialow

Ladownos$¢ i ilo§¢ §
ukladarki a jednocze$nie
mieszanki asfaltowej. Tra

ybddowania ponizej 10% temperatury wyjsciowe;.
przed zaladunkiem musi by¢ spryskana S$rodkami

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Projektowanie mieszanki powinno by¢ wykonane na podstawie ,,Procedur badan do projektowania sktadu
i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych” (zeszyt 64, IBDiM, Warszawa 2002 r.).

Recept¢ MMA nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem produkcji mieszanki oraz przy kazdej zmianie
dostawcy lub zloza materialu jak réwniez po stwierdzeniu w trakcie badan kontrolnych zmiany cech
produkowanej mieszanki. Kierownik Projektu moze réwniez zazada¢ ponownego zaprojektowania skiadu
mieszanki w wypadku watpliwo$ci co do prawidtowosci sposobu jej ustalenia.

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna przebiega¢ w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne optymalnego uziarnienia.
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Tabela 6. Krzywe graniczne uziarnienia MM

Wymiar oczek sit #, mm Mzeszg/r;kzz’z 8mnz11’z;ralna
przechodzi przez sito:

16,0 100

12,8 87-100

9,6 73 - 100

8,0 66 — 89

6,3 57-175

4,0 47-60

2,0 35-48

(zawarto$¢ frakcji grysowej) 52 -65 (

0,85 25-36 \
0,42 18-27

0,30 16523 |
0,18 13415

0,15 11 -£5
0,075 7<9

zawartos$¢ asfaltu we 3 —\5\
wbudowywanej MMA, % S
dopuszcz.alna zavyartosc a}sfaltu S \QQ
w zatwierdzonej recepcie, %
N\

Rzeczywista dopuszczalna optymalna
zaprojektowanej recepcie MMA, powipha miesci¢

5.2.2.

Kierownikowi Projektu co najmni€j 30 dni przed planowanym wykonaniem odcinka prébnego.

5.2.3. 'Wymagania dlazaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej

Tabela 7. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej i utozonej warstwy

niepé&zzzalnej zawartosci we
cjr-0,1%; +0,3%.

Lp. Wtasciwosci Wymagania

Modut sztywnosci metoda petzania pod obciazeniem statycznym 0,1 MPa po

1 ) . e 14
1godz w temp + 40°C, (na etapie projektowania), nie mniej niz MPa

2 | Stabilno$¢ wg Marshalla w temp. 60°C, nie mniej niz kN 10

3 | Odksztalcenie w probie Marshalla mm 2,0-4,5

4 | Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w probkach Marshalla (zaggszczonych 2x75) o vIv 2-4

5 | Wypehienie lepiszczem wolnej przestrzeni w prébce Marshalla % 78 — 86

6 | Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w zaggszczonej warstwie o vIv 3,0-5,0

7 | Wskaznik zaggszczenia warstwy, nie mniej niz, % 98

8 | Sczepno$¢ warstw bitumicznych * prawidlowa

9 | Zawarto$¢ asfaltu w MMA % m/m 5,3-65
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® - Sczepno$é warstw bitumicznych uznaje sie za prawidtowa, jezeli podczas wiercenia probek z nawierzchni nie nastepuje
samoistna (spowodowane pracq wiertnicy i wydobyciem probek) segregacja warstw

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Mieszankg betonu asfaltowego na warstweg S$cieralng nalezy produkowaé w wytwdrni mieszanek
mineralno-asfaltowych o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikéw,
ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikéw i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowe;j..

Graniczne temperatury asfaltu oraz mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z Aprobata
Techniczna producenta asfaltu, jednak minimalna temperatura mieszanki MMA nie powinna by¢ nizsza niz 140
o

C.

5.4. Przygotowanie podloza

Podlozem dla uktadanej warstwy $cieralnej moze by¢: %
- sfrezowana warstwa bitumiczna,

- warstwa wiazaca z BA,
- warstwa wyrownawcza z BA,

- warstwa podbudowy z BA,

odpowiednio wyprofilowana oczyszczona i skropiona emulsja a adnid D.04.03.01.

a) spadkow poprzecznych, pochylen podtuznych nie
b) réwnosci podtuznej i poprzecznej — tata,

c) ilosci skropienia.

betonu asfaltowego, tak przygotowane podloze, w celu
arstwowego, nalezy skropi¢ kationowa emulsjq asfaltowa

masg asfaltowa.\ Wybrane rogwigzan
akceptacji.

e proponuje Wykonawca i przedstawia Kierownikowi Projektu do

5.6. Warunki przystapienia do Robét

Nie nalezy uklade€C mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw
atmosferycznych i mgty oraz przy predkosci wiatru v > 16 m/s..

Mieszankg mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac jedynie w temperaturze otoczenia i przy predkosci
wiatru okre$lonych w PN-S-96025, jezeli nie dokonano szczegélnych uzgodnien z Kierownikiem Projektu i
tylko pod warunkiem, Zze zaggszczanie mozna zakonczy¢ zanim temperatura mieszanki opadnie ponizej
minimalnej temperatury w czasie zaggszczania wymaganej dla mieszanek opisanych w niniejszej Specyfikacji.

Generalnie przyjmuje si¢, ze warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy
temperatura otoczenia jest nie nizsza od +10°C dla wykonywanej warstwy grubosci 4cm.
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5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

5.7.1. 'Wbudowywanie

Minimalna ilo$¢ wbudowywanej jednorazowo, bez przerw technologicznych, mieszanki mineralno-
asfaltowej wynosi 250 Mg, co przy grubo$ci warstwy 4cm odpowiada mniej wigcej odcinkowi dtugosci 700m,
szerokosci 3,5m. W przypadku wystgpowania krétszych odcinkéw, wymagane jest jednorazowe wbudowywanie
MMA na catej ich dtugosci.

Wymég ten moze zosta¢ zniesiony przez Kierownika Projektu tylko w przypadku naglej zmiany
pogody lub wptywu czynnikéw zwiazanych z organizacja ruchu, uniemozliwiajacych wbudowanie mieszanki
MA w wymaganej ilosci.

jezdni, bez tworzenia potaczenia technologicznego podtuznego.

W przypadku korzystania przez Wykonawcg z dwoch wytwé
obydwie mieszanki produkowane sa na podstawie tej samej recepty;

regulowane, aby umozliwi¢ nieprzerwana pracey, uktadarki Ukfada 0a pracQwaé w sposéb ciagly
: i i arkiNtechnikg jej pracy, ktore
zapewniaja jednorodne podawanie mieszanki miners dsta S erokoscy uktadania, bez ciagnienia,
rozrywania i segregacji materiatu.
Minimalna grubo$¢ mieszanka
minimalnymi wielko$ciami podanymi
Reczne uktadanie mieg
przypadkach:

ineralno-asfaltowych nalezy utrzymywaé w czystosci. Po warstwie
bitumicznej, na ktérej przewidyje si¢ ulozenie warstwy Scieralnej, dopuszcza si¢ jedynie ruch pojazdéw i
maszyn pracujacych prry ukladdniu i zaggszczaniu tej warstwy.

W przypadku jaki€gokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjaé
starania w celu jej oczyszczenia, a jezeli okaze si¢ to niemozliwe, Kierownik Projektu podejmie decyzj¢ o
rozbidrce warstwy.

5.7.3.  Zageszczanie

Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa nalezy uktada¢ i zaggszcza¢ warstwami umozliwiajacymi uzyskanie
wymaganej grubosci, rz¢dnej powierzchni oraz spetnienie wymagan w zakresie réwnosci i zaggszczenia.

Zaggszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy rozpoczaé niezwtocznie po tym, jak roztozony
uktadarkq material bedzie mégt by¢ zaggszczany walcami bez powodowania przemieszczen warstwy lub spgkan
powierzchniowych.

Zageszczanie nalezy zakonczy¢ zanim temperatura spadnie ponizej minimalnej temperatury walowania.
Walowanie nalezy kontynuowa¢ do czasu zniknigcia z powierzchni warstwy wszystkich sladéw po walcach. Nie
dopuszcza si¢ powierzchniowego tatania zawalowanej warstwy.
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Zageszczanie nalezy prowadzi¢ statycznymi i/lub wibracyjnymi walcami stalowymi gladkimi oraz
ogumionymi o cigzarze 80 — 100 kN i szeroko$ci watu nie mniejszej niz 1450 mm.

Powierzchnig¢ warstwy $cieralnej nalezy wykofczy¢ walcem gladkim, statycznym lub wibracyjnym z
wylaczona wibracja. Na pomostach obiektéw mostowych nie nalezy stosowa¢ walcéw wibracyjnych z wiaczona
wibracja.

Dopuszcza si¢ stosowanie walcéw wibracyjnych lub innych walcéw zaproponowanych przez
Wykonawce, jezeli moga one zapewnic¢ taki sam standard zaggszczenia jak walce statyczne o cigzarze 80 kN.
Walce wibracyjne powinny by¢ wyposazone w przyrzady umozliwiajace odczytanie z odlegtodci czgstotliwosci
wibracji maszyny oraz predkosci jazdy.

Wykonawca powinien oceni¢ pracg walcéw wibracyjnych lub innych alternatywnych walcéw od razu
po rozpoczgciu zaggszezania, co umozliwi stwierdzenie wlasciwego stopnia zaggszczepia;—eQ najmniej réwnego
zageszezeniu otrzymanemu przy zastosowaniu walca statycznego 80kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy zaggszcza¢ w kierunku rownolegly \ a kota
napgdzane powinny znajdowac sig blizej ukladarki. Walowanie nalez od nizej
potozonej do wyzej potozonej krawedzi. Slady kolejnych przejs gachvdzic~na siebie na
szeroko$¢ co najmniej potowy szerokosci tylnego kota.

Walce powinny pracowac z predkoscia nie wigksza niz 5 km/g d dopuszeea sty po toju walca na
nie zaggszczonej w pelni nawierzchni. Nalezy réwniez zastosowag Zajace zanipczyszczeniu

nawierzchni olejem napgdowym, smarami, benzyna i innymi subst lub postoju
walcéw. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do két walcéw, moz gzy stosowac tylko
takie ilo$ci wody, ktére sa wymagane w celu zapoblegama prz leganindyieSxanki rZy czym zaleca sig¢
stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Ng S . e wie h{ nie moga tworzyc¢ si¢
katuze wody.

5.7.4. 7Ziacza

podtuzhych, mieszanka powinna by¢ w
petni zageszczona, a brzegi zlaczy co mozna uzyskac stosujac jedna z
wymienionych ponizej metod, prziez stosowac jedynie metode opisang w
punkcie 3

1. i Q S alnikie podgrzewania krawedzi w momencie ukladania

eszezdnia a maksymalng dopuszczalng temperaturg
przypadku awarii palnika, Wykonawca powinien

t¢gokos¢ réwna wymaganej grubosci warstwy, do uzyskania
Znego materiatu. Nastmee przed ulozenlem sqswdmego pasa

rzedmiego uszczelnienia samego ztacza przed ulozeniem sasiedniej warstwy.

warstwy, bez up

Wszystkie zIycza powifiny by¢, gdzie to mozliwe, przesunigte co najmniej o 150 mm wzgledem ziaczy
do nich réwnolegtych wystepujacych w nizej potozonej warstwie. Uklad zlaczy powinien by¢ zaakceptowany
przez Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét i w czasie robot

6.2.1. Wymagania dla materialéw przedstawiono w p.2. Badania kontrolne wszystkich cech i jakosci
materialéw okreslone w niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej oraz w powiazanych Polskich
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Normach nie moga by¢ starsze niz jeden rok, natomiast badania uzupelniajace cech podstawowych nalezy
przeprowadza¢ na reprezentatywnych prébkach z czgstotliwoscia przedstawiona ponize;j.

Tabela 8. Wymagane czgstotliwosci badan przed i w czasie produkcji
Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej

Lp. Wyszczegolnienie badan

Sktad i uziarnienie mieszanki
1 [ mineralno — asfaltowej pobranej na
wytworni lub z budowy

1 prébka na dzien przy produkcji do 500 Mg
2 probka po przekroczeniu produkcji ponad 500 Mg

2 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

3 | Wiasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg

4 | Wlasciwosci kruszywa przy kazdej zmim
Temperatura sktadnikéw mieszanki

5 dozor ciagty

mineralno-asfaltowej

6 Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pgjazd przy ladu W Ccz
asfaltowej udo

Wyglad mieszanki mineralno-

7 .
asfaltowej
Wlasmwosm prébek .mleszank} I seria (3 prob 3 Zl 3 kcp 40500 Mg
8 | mineralno-asfaltowej pobranej na 2 seria po pro 00 M
wytworni lub z budowy p }K g

Wykonawca powinien

-0,1%; + 0,3%;
+1,5%;

+2,0%;

+4,0%.

grubos¢ i jednorodnos¢ uktadanej warstwy - na biezaco;
- temperaturg zaggszoganej mieszanki - na biezaco;

- prawidlowos¢ przebiegu procesu watowania, jego zgodnos$¢ z zasadami przyjetymi w PZJ i sprawdzonymi
na poczatku odcinka.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Nastegpnego dnia po wbudowaniu warstwy nalezy wykona¢ nastgpujace badania i pomiary z podang
czestotliwoscia:

Tabela 9. Wymagane czg¢stotliwosci badan wykonanej warstwy

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
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1 | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
2 | Réwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu - planografem *’
3 | Réwnos¢ poprzeczna warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugos$ci 1 km
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugos$ci 1 km
5 | Rzgdne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
6 | Uksztaltowanie osi w planie usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
7 | Grubo$¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m*
8 | Ziacza podtuzne i poprzeczne cala dlugo$¢ ztacza
9 | KrawedZ warstwy cala dlugos¢
10 | Wyglad warstwy cata powierzchnia
11 |Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchaido 3000 m”
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw. (
*) wg BN-68/8931-04, w wyjatkowych przypadkach (np. krotkie odcinki) Kierownik Projek)v\m&@apu?é
wykonanie badania za pomocq taty 4m i klina — co 20m.

a%&jRob ot jest

2dego odcinka

Jezeli wielko$¢ dziatki roboczej wynikajacej z przyjetego e
mniejsza od powierzchni podanych powyzej, Wykonawca ma obowiaze

Wykonawcy o dodatkowa zaptate.

6.3.2. Wymagania jakosSciowe dla wykonanejiwyarstwy pitumicziej

Tabela 10. Cechy i wymagaypia 10zon&j Warstiv

Lp. Cecfk\ \Q \ Wymagania

1 | Szerokosé¢ warstwy — odchytka/nid wigks#a niz N cm +5

2 |R6wnos¢ podtuzna — dopuszezalne hieréwnosdi ) mm 6

3 | R6wnos¢ poprzeczna — depuszc2alne nieréwadsch N\ ~/ mm 6

4 | Spadek poprzeczny — odchytka nie\wiekszaniz \  \ \ % +£0,5%

5 | Rzedne wysokosciowe — odchytka nie wigksZa-niz N cm +1

6 | O§ warstwy w planis, odshytka nie\yigkszXniz >/ cm +5

7 | Grubo$¢ warstwy, ddchytkanie wigksza niz J % +10 *¥
8 | Wolna przesgrzeinw warstwie przed dopuszczeniem dof ruchu, nie wigcej niz % 3,0-5,0
9 | Wskaznik Zageszezenia, ni¢ wniejniz % 98

*  minimalna w ¢ spadku oS priekrodsyé wartosci 0.5%
#¥ tqczna gruplosé wszyStkichawarsRg n zchni te moze byc mniejsza o wiecej niz -1 cm

krawedzie
asfaltem,

- warstwa powi
spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7. Obmiaru Robét
warstwy $cieralnej dokonuje si¢ na budowie.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m*) wykonanej warstwy $cieralnej z BA12,8 grubosci 4cm.

M| BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA 05-22 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA12,8

/I KOMUNIKACYJNEGO TRAKT SST stosowana na obiektach realizowanych dla
40-159 Katowice ul. Jesionowa 15 "

® ZDW w Katowicach

T (032) 228 1270 F (032) 220 70 04
T R A KT, E taki@traktpl W traktpl



Szczego6towa Specyfikacja Techniczna ZDW D.05.03.05b

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu na zasadach okres§lonych w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania
Ogdlne” pkt.8.

Roboty odbierane na zasadzie rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu to:
- oczyszczenie i skropienie podloza - ujgto w SST ZDW D.04.03.01,
- zabezpieczenie zlaczy technologicznych oraz potaczen z urzadzeniami drogowymi (wpusty, krawegzniki
itd.).

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg p.5, 6 1 PN-5-96025:2000 daty wyniki pozytywne.

>

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za metr kwadratowy (m?) wykonania warstwy Sciers
BA12,8 grubosci 4cm. Cena jednostkowa jest ceng usredniong-éa prayj

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

1. PN-B-11111:1996 ineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

2. PN-B-11112:1996
3. PN-EN 12591:2004
4. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych.

5. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata

10.2. Inne dokumenty

Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych. Zeszyt 64, IBDiM W-wa
2002 1.
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